Инструкция по настройке ТС ПиОТ

1 Общие положения 
Настоящий документ относится к программному обеспечению, разработанному ООО «Ресол» и зарегистрированному в Роспатент в качестве программы для электронных вычислительных машин. 

2 Требования и настройки ПО

Для перехода на ПИОТ требуется:
1. Обновить сервис rspos-broker до версии 1.0.5 или выше
2. Обновить конфигурацию сервиса rspos-broker
3. Обновить сервис rspos-chestny-znak до версии 1.0.1 или выше
4. Настроить сервис rspos-chestny-znak, указав в конфигурации сервиса:
· данные для endpoint для проверки кодов в сервисе ТС ПиОТ ЕСП. Пример настройки https://127.0.0.1:51401/api/v1/codes/check 
*данные по clientName, clientId и clientToken, полученные при регистрации кассового ПО Ресол, указаны в ПО в скрытом виде и настройке не подлежат
6. Обновить драйвер принтера Атол до версии 10.10.7.0 или выше с поддержкой ТС ПиОТ.
7. Установить ESM версии 1.5.1.2 или выше в соответствии с инструкцией по установке на сайте ЕСП
8. Сконфигурировать ESM в соответствии с инструкцией от ЕСП
9. Проверить логи  стороне сервисов ESM и кассового ПО, убедиться, что нет ошибок связи, либо прочих ошибок
· лог ESP по пути /var/log/esp/esm/um/ . Файлы вида esm-cm_*.log
· лог ЧЗ кассы по пути /home/ssco/docker/rspos/volumes/logs/ . Файлы вида Resol.Pos.Cis.Api_*.log
10. Запустить кассовое решение, проверить корректность добавления кодов маркировки для групп товаров, подлежащих онлайн проверке в Честном Знаке

